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L = 51 m

V = 102 m³

BO Ø 1600

L = 25 m

V = 19 m³

BO Ø 1000 

L = 120 m

V = 114 m³

BO Ø 1100 

V = 145 m³

Cyclonique

Bassin d'Orage

L = 60 m

V = 68 m³

BO Ø 1200 

L = 8 m

V = 9 m³

BO Ø 1200 

       type Vortex

Régulateur de débit

Régulateur de débit

L = 26 m

V = 80 m³

BO Ø 2000 

         18.5 l/s

Régulateur de débit

           10 l/s

Régulateur de débit

           30 l/s

Régulateur de débit

           110 l/s

Régulateur de débit

           105 l/s

Régulateur de débit

L = 75 m

V = 85 m³

BO Ø 1200 

Régulateur de débit

            11 l/s

Régulateur de débit

L =  27 m

V =  85 m³

BO Ø 2000

L = 15 m

V = 47 m³

BO Ø 2000

Régulateur de débit

L = 53 m

V = 166 m³

BO Ø 2000 

L = 3x30 m

V = 285 m³

BO Ø 2000 

            13 l/s
Régulateur de débit

L =  16 m

V =  30 m³

BO EP Ø 1000

L = 120 m

V = 114 m³

BO EP Ø 1100 

L = 24 m

V = 37 m³

BO EP Ø 1400 

            15 l/s

Régulateur de débit

L = 41 m

V = 56 m³

BO Ø 1200 

à ciel ouvert

BO EP

à ciel ouvert

BO EP

V = 1530 m³

à ciel ouvert

BO EP

L = 41 m

V = 46 m³

BO Ø 1200 

Exutoire : La Zorn

Mise en Service : 1997

VOLUME : 2000 m³ / j

EQ / HAB. : 6000

STATION D'EPURATION

L = 39 m

V = 30 m³

BO EP Ø 1000

3

Régulateur de débit

Régulateur de débit

L = 44 m

V = 35 m³

BO EP Ø 1000 

Régulateur de débit

Régulateur de débit

à ciel ouvert

BO EP

L = 188 m

V = 148 m³

BO EP Ø 1000 

L = 157 m

V = 178 m³

BO EP Ø 1200 L = 98.5 m

V = 174 m³

BO EP Ø 1500 

L = 10 m

V = 18 m³

BO EP Ø 1500 

L = 92 m

V = 162.5 m³

BO EP Ø 1500 

30ml - 16ml

rectangulaire

BO EP

Régulateur de débit

Régulateurs de débit

            9 l/s
Régulateur de débit

L = 102 m
V = 205 m³

BO EP Ø 1600 

L = 146 m

V = 115 m³

BO EP Ø 1000 

Légende:

a
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Réseau d'assainissement communal sous pression

Réseau d'assainissement intercommunal gravitaire

Régulateur de débit

Vannes pour hautes eaux

Numérotation des

Déversoir d'orage

Bassin d'orage

Station d'épuration

Ouvrages Sensibles

Numérotation des

ou de refoulement

Station de relèvement

Séparateur d'hydrocarbures

Chambre à vannes

Regard de mise en charge

Réseau d'assainissement communal gravitaire

Réseau d'assainissement intercommunal sous pression
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de collecte

Numérotation des Stations

de transport

Numérotation des Stations


